ENVIRO

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zku$ebni laboratof

Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE é.
Cislo vzorku: 3046/2023

2802/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Pravlov, Trbousany, Néméicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : TrbouSany €.70 Matefska Skola, $kolni jidelna - kouhoutek nad difezem
Pifedmét zkousky : pitna voda
Datum a ¢as odbéru : 24.4.2023 9:15
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedi : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a €as prijmu : 24.4.2023 14:15 Datum analyz: 24.4.2023 -24.5.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota
Intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 37 (CSN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Mikroskopicky obraz - % <1 10 MH SOP 40 (CSN 757713 ) 1
abioseston
Mikroskopicky obraz - jedinci/ml 0 50 MH SOP 39 (CSN 75 7712) 1
pocet
Mikroskopicky obraz - Zivé| jedinci/ml 0 0 MH SOP 39 (CSN 75 7712) 1
organizmy
Pocéty kolonii pii 22°C KTJ/ml 57 200 DH SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 34 40 DH SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
1,2-dichlorethan ug/t <0,2 3,0 NMH | vyhovuje SOP 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)
Amonné ionty ma/l <0,050 0,50 MH | vyhovuje SOP 13 A (CSN IS0 7150-1) 1
Antimon ug/l <0,5 5,0 NMH |  vyhovuje SOP 24 (+) 1
Arsen ug/l <5,0 10 NMH |  vyhovuje SOP 24 (+) 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH | vyhovuje SOP 51 (SN EN ISO 7887) 1
Benzen ug/l <0,1 1,0 NMH | vyhovuje SOP 101 (CSNEN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)
Benzo(a)pyren ug/l <0,002 0,010 NMH | vyhovuje SOP 104 (ESN EN ISO 2
17993)
Berylium ug/l <0,20 2,0 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Bor mg/l 0,09 20% 1,0 NMH | vyhovuje SOP 46 (CSN I1SO 9390) 1
Bromicnany ug/l <3 10 NMH | vyhovuje s
Celkovy organicky uhlik mal/l 1,18 15% 5,0 MH | vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusi¢nany mg/l 2.7 10% 50 NMH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | wvyhovuje SOP 15 (SN EN 26 777) 1
Fluoridy mg/l 0,54 15% 15 NMH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodroceni | PouZita metoda
hodnota
Hiinik g/l 0,149 20% 0,20 MH |  vyhovuje SOP 24 (B 1
Hof&ik mag/l 17,2 10% min. 1¢ 20 - 30 DH vyhovuje | SOP 23 {+) 1
Chlor volny mgfl 0,08 20% 0,30 MH | vyhovuje S0P 48 (CSN EN1SO -
7393-2, firemni fiteratura
firmy HAGH)
Chlorec€nany ug/l 43,9 15% 200 NMH |  vyhovuje $
Chioridy mua/l 8,1 10% 100 MH { vyhovuje SOP 66 (manuél firmy 1
Lumex)
Chloritany ug/i <15,0 200 MH | vyhovuje 5
Chrom celk. ugfl <10,0 50 NMH | vyhovuje S0P 23 () 1
Chut prijatelna vyhovuje SOP 49D, £ (CSN 75 7340, -
CSN EN 16822)
Kadmium ugfl <0,5 5,0 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Konduktivita mSim 5.3 5% 125 MH |  vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Kyanidy celkové mght <0,005 0,050 NMH | wvyhovuje S0P 29 (CSN 75 7415, 1
€SN IS0 6703-2)
Mangan malk <0,020 0,050 MH | vyhovuje SOP 23 (+) 1
Meéd ug/] <3,0 1000  NMH |  vyhovuje S0P 23 {+) 1
Nikl ug/| <4,0 20 NMH | vyhovuje S0P 23 (1) 1
Qlovo ug/l <50 10 NMH | vyhowuje SOP 24 (+) 1
Pach prijatelny vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, -
CSN EN 1622)
Acetochlor ug/l <0,025 0,10 NMH | wvyhovuje s
Acetochlor ESA ug/l <0,025 0,10  NMH | wvyhovuje s
Acetochlor QA ug/ <0,025 0,10 NMH [  wyhovuie s
Alachlor ug/! <0,025 0,10  NMH | vyhovuje s
Alachlor ESA ug/i <0,025 1 DMH | vyhowuje s
Alachlor OA ugft <0,025 1 DMH |  wvyhovuje s
Atrazin uglt <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Atrazin-2-hydroxy ugft <0,025 2 DMH [  wyhowuje s
Atrazin-desethyl-desisopr ught <0,025 0,70 NMH | wyhovuje s
opyl
Atrazin-desisopropyl ugfl <0,025 0,10 NMH | vyhovuje s
Azoxystrobin ugf <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Bentazone ughl <0,025 0,10  NMH| wyhovue s £
Boscalid ugfi <0,025 0,10 MH | vyhovuje s
Carbendazim ug/t <{0,025 0,10  NMH | wyhovuje $
Carboxin uah <0.025 0,10 NMH| wyhovuje s
Chlorfenvinfos ugll <0,025 0,10 NMH| wyhovuje s
Chloridazon ugfl <0,025 0,10  NMH [ wyhovuje s
Chloridazon-desfenyl ug/ <0,025 s
Chloridazon-methyl ugh <0,025 5
desfenyl
Chlorotoluron ugh <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Chlorotoluron-desmethyl ug/l <0,025 0,10 NMH | vyhovuije s
Chlorpyrifos ugft <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Clomazone uglt <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Clopyralid ugf! <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Cyanazin ug/t <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Cyprocenazole ug/ <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Cyprodinil ugft <0,025 0,10 NMH | wvyhovuje s
Desethylatrazin uglt <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Desmedipham ugft <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Dicamba ugf <0025 0,10  NMH | wvyhovuje s
Dichlormid uglt <{0,025 0,10  NMH | wvyhovuje s
Dichlorprop ugit <0,025 0,10  NMH | vyhovuje s
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZita metoda
hodnota

Dichlorvos ug/l <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Difenoconazol ug/ <0,025 0,10  NMH| wvyhowuje 5
Difiufenican ugfl <0,025 0,10  NMH |  wyhowije s
Dimethachlor uglt <{,025 0,10 NMH | wyhovuje 5
Dimethachlor ESA ug/l <0,025 6,0 NMH | vyhovuie s
Dimethachlor QA ugfl <0,025 0,10 NMH | wvhowje s
Dimethenamid ug/t <0,025 0,10 NMH [ wyhovuje s
Dimethoate ug/t <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Dimoxystrobin ug/t <0,025 0,10 NMH | vvhovuje s
Epoxiconazole ug/i <0,025 0,10  NMH |  wvyhovuje s
Ethofumesate ugl <0,025 0,10 NMH | wvyhovuie s
Fenhexamid ug/ <0,025 0,10 NMH | vyhovuje s
Fenpropidin uglt <0,025 0,10 NMH |  wvyhovuje s
Fenpropimorph uglt <0,025 010 NMH /[ wyhovuje 5
Fenuron ug/l <0,025 0,10 NMH | wvyhovuje s
Fluazifop-p-butyl ugl <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Flufenacet ug/t <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Fluroxypyr ug/t <0,025 0,70 NMH | vyhovuje s
Flusilazole ug/l <0,025 0,10 NMH |  wyhovuie 5
Haloxyfop-metyi ug/t <0,025 0,10 NMH |  wyhovuie 5
Hexazinon uafl <0,025 0,40  NMH | wvyhovuje 5
Iprovalicarb ug/ <0,025 0,10  NMH |  vyhovuje s
Isoproturon ug/l <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Isoproturcn-monodesmet uoh <0,025 0,40 NMH | vyhovuje s
hiyi

Kresoxim-methyl ug/l <0,025 0,10 NMH | vyhovuje 5
Lenacil ua/t <0,025 0,10 NMH | wvyhovuje s
Linuron ug/l <0,025 0,10  NMH [ wyhovuje s
MCPA ug/1 <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
MCPB ug/l <0,025 0,10  NMH | wvyhovuje s
MCPPF (mecoprop) ug/l <0,025 0,10 NMH |  wyhovuje s
Mefenpyr-dietyl ug/i <0,025 0,10 NMH | wyhovuje $
Mesofrion uafl <0,025 010  NMH | wvyhovuje s
Metamitron ug/l <0,025 0,10 NMH [ wyhovuje 5
Metazachlor ug/l <0,025 0,10 NMH | wvyhovuje s
Metazachlor ESA ug/l <0,025 5 DMH | vyhovuje s
Metazachlor OA ugfl <0,025 5 DMH [ vyhovuie s
Metconazole ugf <0,025 0,10 NMH |  wyhovuje s
Methoxyfenozid ug/] <0.,025 0,10  NMH | wyhovwue s
Metobromuron ugi <0,025 0,10 NMH | vyhovuje s
S-Metolachior ug/l <0,025 0,10 NMH [  wyhovuje 5
Metolachlor ESA ughl <0,025 & DMH | vyhovuje s
Metolachlor QA ugfl <0,025 6 DMH | vyhovuje s
Metoxuron ugf <0,025 0,10  NMH | wvhowuje s
Pendimethalin ugll <0,025 0,10  NMH | whovuie s
Pethoxamid ugfl <0,025 0,90 NMH | wyhovuje 5
Phenmedipham ug/! <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Picoxysirobin ugfl <0,025 0,10  NMH | wyhovuie s
Prochloraz ug/l <0,025 0,10  NMH | wyhovuje 5
Propamocarb ug/l <0,025 0,10 NMH | wyhovuje s
Propiconazole ug/l <0,025 0,10 NMH | wyhovuie s
Pyrimethanil ug/l <0,025 0,10  NMH| wyhovuje s
Quinmerac ugfl <0,025 0,10  NMH | wvhovuje 5
Quinoxyfen ug/l <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Sebuthylazin ugf <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s
Simazin ug/l <0,025 0,10 NMH | whovuje s
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Ukazate! Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Hodnoceni | PouZitd metoda
hodnota

Spiroxamin ug/! <0,025 0,10  NMH |  wyhovuje s

Tebuconazole ug/l <0,025 0,10 NMH | wyhovuie s

Terbutryn ug/l <0,025 0,10  NMH | wvyhovuje s

Terbuthylazin ugfl <0,025 0,10 NMH | wyhovuie s

Terbuthylazin-desethyi ug/t <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s

Terbuthylazin-hydroxy ug/l <0,025 8,10 NMH | wyhovuje s

Thiacloprid ug/l <0,025 0,10 NMH ! wyhovuje s

Thiophanate-methyl ugft <0,025 0,10  NMH | wyhovuje s

Trifloxystrobin uall <0,025 0,10 NMH | whovuje s

Trinexapac-ethyl ugfl <0,025 0,10 NMH | vyhovuje s

24-D ugfl <0,025 0,10 NMH | wyhovuie s

2.6-dichlorobenzamid ug/l <0,025 3,0 DMH |  vyhovuje s

Pesticidni latky celkem ugll Q 30% 0,50 NMH| wyhovuje s

pH 7,5 0,2 65-95 MH | wyhowie SOP 1 (ESN IS0 10523)

PAU suma ug/t <0,005 0,10  NMH| wyhovuje SOP 104 (CSN EN ISO 2
17993)

Rtut ug/t <0,10 1,0 NMH | vyhovuje SOP 27 (CSN 75 7440, 1
CSN 48 5735)

Selen ugf <50 10 NMH | wyhovuje SOP 24 (B 1

Sirany mg/l 22,7 15% 250 MH | wvyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Eumex)

Sodik mafl 352 15% 200 MH |  wyhowuje SOP 23C (GSN IS0 9954-3) 1

1.1,2,2- tetrachlorethen ug/t <0,1 10 NMH [ vyhovuje SOP 101 (CSN EN IS0 16 2
301, TNV 75 7552)

Trihalomethany ugfl 9,41 25% 100 NMH | vyhovuje SOP 101 (CSN ENISO 10 2
301, TNV 75 7552)

Chloroform ug/t <0,1 30 MH | vyhovuje S0P 101 (CSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552)

1,1,2- trichlorethen ug/!l <0,1 10 NMH | vyhovuje SOP 101 (GSN EN ISO 10 2
301, TNV 75 7552

Vapnik mg/l 48,1 10% min.30 40 - 80 DH vvhovuje | SOP 23 (+) 1

Tvrdost celkova ( CatMg ) mmoll 1,908 10% 20-35 DH sl S0P 23 (£} 1

Zakal ZF(n) <0,15 5 MH | vyhovuje S0P 528 (CSN EN ISO 1
7027-1)

Zelezo ma/l <0,040 0,20 MH | vwyhowyje |sop23 (¢) 1

Teplota °C 11,8 0,2 8-12 DH| wvyhovuje SOP 47 (CSN 75 7342) -

Uran ug/l 5,00 20% 15 NMH | wvyhovuje {SOP Ji 806 GSN 75 7611) s

Bromdichlormethan ug/l 0,898 25% S0P 101 (CSN EN IS0 10 2
301, TNV 76 7652}

Dibromchlormethan ugfl 3,22 25% S0P 101 (CSN EN IS0 10 2
301, TNV 75 7552}

Tribrommethan ug/l 5,29 25% SOP 101 (CSN EN I1SO 10 2
301, TNV 75 7553)

* zkoudka a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace

1 - zkouska provadéni na pracovisti 1, Trebiéska 1540

2 - zkouska provadénd na pracovidti 2, Nad Kundovcem 1405/2

** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe
Limity jsou dané  Vyhl. £.252/2004 Sh. pFil. €. 1 v aktudlnim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni moZné posoudit shodu s limitem.
Rozhodovaci pravidio dle SD 21.

s zkoudka provadénd subdodavkou v

AZL €. 1393

Uvedend nejistota je roz$ifen4 nejistota U na hiadiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorky. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

*80OP 24
+SOP 23

Protokol neobsahuje idaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmatu zkoudky a nenahrazuii jiné dokumenty.

CSN EN 1SO 12020, CSN EN ISO 5951, GSN EN 1233, $SN EN 1SO 15585
€SN 75 7400, CSN EN SO 12 020, TNV 75 7408, GSN 1SO 7980, GSN EN ISO 5961, GSN IS0 8288, CSN EN 1233, CSN 757385

Daisi informace, které jsou vyZadovany rormami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.
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Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 24.5.2023

Hana Habanova
vedouci zkudebni &innosti
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. @“‘“3“"’:/,

Zkusebni laboratof M

kuSebni laboratof ¢.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 2803/2023
Cislo vzorku: 3047/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :

Pravlov vodojem vystup

Predmét zkousky : vyrobena voda
Datum a ¢as odbéru : 24.4 2023 8:45
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP vZ 01 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-5; CSN EN 1SO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu : 24.4.2023 14:15 Datum analyz: 24.4.2023 -12.5.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZita metoda
hodnota
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 MH SOP OV 914.01 s
Intestinalni enterokoky KTJ/100mi 0 0 NMH SOP 37 (CSN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Mikroskopicky obraz - % <1 10 MH SOP 40 (CSN 75 7713 ) 1
abioseston
Mikroskopicky obraz - jedinci/ml 0 50 MH SOP 39 (ESN 75 7712) 1
pocet
Mikroskopicky obraz - Zivé| jedinci/ml 0 0 MH SOP 39 (CSN 75 7712) 1
organizmy
Pocty kolonii pri 22°C KTJ/ml 0 200 DH SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Pocéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 DH SOP 43 (ESN EN ISO 6222) 1
Amonné ionty mg/l <0,050 0,50 MH | vyhovuje SOP 13 A (€SN ISO 7150-1) 1
Antimon ug/! <0,5 5,0 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Arsen ug/l <5,0 10 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Berylium ug/l <0,20 2,0 NMH |  vyhovuje SOP 24 (+) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,27 15% 50 MH | vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusitnany mg/l <25 50 NMH |  vyhovuje SOP 66 (manudl firmy 1
Lumex)
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | vyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Fluoridy mg/l 0,54 15% 1,5 NMH |  vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Hlinik ma/l 0,050 20% 0,20 MH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Hofgik mg/l 17,4 10% 20 - 30 min.1Q0 DH vyhovuje | SOP23 (+) 1
Chlor volny mg/l 0,09 20% 0,30 MH | vyhovuje SOP 48 (CSN EN ISO x
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chloridy mg/l 6,2 10% 100 MH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Chrom celk. ug/l <10,0 50 NMH | vyhovuje | SOP 23 (+) 1
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZitd metoda
hodnota
Kadmium ug/l <0,5 5,0 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Konduktivita mS/m 51,1 5% 125 MH | vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Kyanidy celkové mg/l <0,005 0,050 NMH | wvyhovuje SOP 29 (CSN 75 7415, 1
SN IS0 6703-2)
Mangan ma/l <0,020 0,050 MH | vyhovuje SOP 23 (+) 1
Méd ug/l <3,0 1000  NMH | wyhovuje SOP 23 (+) 1
Nikl ug/l 7.8 12% 20 NMH |  vyhovuje SOP 23 (+) 1
Olovo ug/l <5,0 10 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Pach pfijatelny vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, *
CSN EN 1622)
H 7,5 0.2 6,5-9,5 MH [ wvyhovuje SOP 1 (€SN ISO 10523) 1
PAU suma ug/l <0,005 0,10 NMH | vyhovuje SOP 104 (CSN EN ISO 2
17993)
Rtut ug/l <0,10 1,0 NMH |  vyhovuje SOP 27 (ESN 75 7440, 1
CSN 46 5735)
Selen ug/l <5,0 10 NMH | vyhovuje SOP 24 (+) 1
Sirany mg/l 22,6 15% 250 MH | wvyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Vapnik mg/l 39,7 10% min.30 40 - 80| DH vyhovuje | SOP 23 (+) 1
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 1,706 10% 2,0-35 DH | nevyhovuje | SOP 23 (+) 1
Zakal ZF(n) 0,21 15% 5 MH | vyhovuje SOP 52B (CSN EN I1SO q
7027-1)
Zelezo mgil <0,040 020  MH| wyhovuje |SsoP23 (+) 1
Teplota °C 11,3 02 8-12 DH | vyhovuje SOP 47 (CSN 75 7342) &
KNK 4.5 mmol/l 4,95 14% SOP 10 (SN EN 1SO 1
9963-1)
* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace s zkou$ka provadéna subdodavkou v AZL €. 1393

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Tiebicska 1540

2 - zkouska provadéna na pracovisti 2, Nad Kunsovcem 1405/2

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore

Limity jsou dané Vyhl. €.252/2004 Sb. pfil. €. 1 v aktuainim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.
Rozhodovaci pravidlo dle SD 21.

Uveden4 nejistota je roz&ifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24 CSN EN ISO 12020, CSN EN 1SO 5961, CSN EN 1233, ESN EN ISO 15586

+SOP 23 CSN 75 7400, CSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, CSN ISO 7980, CSN EN ISO 5961, CSN ISO 8288, GSN EN 1233, GSN 75 7385
Protokol neobsahuje (idaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dal$i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 24.5.2023 Hana Habanova
vedouci zkudebni ginnosti ;
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. S,
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eNVI n o Zkusebni laborator -

i

CHOANALYTIKA Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici —’:{';/r_\—\::e: /o
S.1.0. tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz KOTARE L 1406
Zkusebni laboratof ¢.1408 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 2804/2023
Cislo vzorku: 3048/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Némcicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru : Praviov, vrt PMK 5A, pritok do vodojemu - kouhoutek
Predmét zkousky : surova voda
Datum a ¢éas odbéru : 24.4.2023 8:55
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN SO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vafeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a &as pfijmu: 24.4.2023 14:15 Datum analyz: 24.4.2023 -2.5.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzita metoda

hodnota

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH| sop 37 (CSN EN ISO 7898-2) 1
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH| SOP 42A (ESN EN ISO 9308-1) 1
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH | SOP 42A (CSN EN ISO 9308-1) 1
Mikroskopicky obraz - % <1 10 MH | SOP 40 (CSN 75 7713) 1
abioseston

Mikroskopicky obraz - pocet jedinci/ml 0 50 MH | SOP 39 (SN 75 7712) 1
Mikroskopicky obraz - Zivé jedinci/ml 0 0 MH | SOP 39 (CSN 75 7712) 1
organizmy

Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 9 200 DH | SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 4 40 DH| SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Amonné ionty ma/l <0,050 0,50 MH | SOP 13 A (€SN ISO 7150-1) 1
Barva mg/l Pt 13,8 20% 20 MH | SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,22 15% 5,0 MH | SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusi¢nany mg/l <2.,5 50 NMH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Dusitany mg/| <0,05 0,50 NMH| SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Hlinik mg/l 0,072 20% 0,20 MH| SOP 24 (+) 1
Hoicik mg/l 23,9 10% min.10 20 - 30 |DH SOP 23 (+) 1
Chiloridy mg/l 7,4 10% 100 MH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Konduktivita mS/m 55,0 5% 125 MH | SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/l 0,059 10% 0,050 MH| SOP 23 (+) 1
Pach prijatelny SOP 49D, E (CSN 75 7340, CSN >

EN 1622)

pH 7,2 0,2 6,5-95 MH| SOP 1(CSN ISO 10523) 1
Sirany mg/l 25,6 15% 250 MH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Vapnik mg/l 61 10% min.30 40 - 80 |DH SOP 23 (+) 1
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 2,505 10% 2,0-35 DH| soP23 (+) 1
Zakal ZF(n) 12 15% 5 MH | SOP 52B (CSN EN ISO 7027-1) 1
Zelezo mg/l 0,740 10% 0,20 MH| soP 23 (+) 1
Teplota °C 10,3 0,2 8-12 DH | sOP 47 (CSN 75 7342) -
KNK 4.5 mmol/l 5,45 14% SOP 10 (SN EN ISO 9963-1) 1
ZNK 8.3 mmol/l 0,51 10% SOP 11 (CSN 75 7372) 1
Huminové latky mg/l <0,20 SOP 45 (CSN 75 7536 ) 1
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,034 5% SOP 44 (CSN 75 7360 ) 1

Protokol &.  2804/2023 AZL 1406 Strana 1/2




Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Limit Pouzitd metoda

hodnota
Nerozpusténe latky mg/! <5 SOP 7 (CSN EN 872) 1
Fosforeénany mg/l 0,099 10% SOP 17 (CSN EN ISO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni piedmétem akreditace
1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe
Limity jsou dané Vyhl. ¢.252/2004 Sb. pfil. &. 1 v aktudlnim znéni.

Rozhodovaci pravidio dle SD 21.

Uvedena nejistota je roz$ifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24
+SOP 23

CSN EN ISO 12020, €SN EN ISO 5961, €SN EN 1233, ESN EN ISO 15586

CSN 75 7400, CSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, CSN 1SO 7980, CSN EN 1SO 5961, €SN 1SO 8288, CSN EN 1233, CSN 75 7385

Protokol neobsahuje Gdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 24.5.2023

Protokol &.

2804/2023

AZL 1406

Hana Habanova
vedouci zkusebni ¢innosti

e
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.0. S,
e Zkugebni laboratof ila&\;/mE
CKOANALYTIKA Nad Kun$ovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici 2//,_“\7-\“\\: A
5.10. telffax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz KRR L 1406
Zkuebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 2805/2023
Cislo vzorku: 3049/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : Pravlov, vrt HG1, pfitok do vodojemu- kohoutek
Predmét zkousky : surova voda
Datum a ¢as odbéru : 24.4.2023 9:05
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a Cas pfijmu: 24.4.2023 14:15 Datum analyz: 24.4.2023 -2.5.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzitd metoda
hodnota
Intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 1] NMH | SOP 37 (CSN EN ISO 7899-2) 1
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH| sop 42 (ESN 75 7837) 1
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH | sop 42 (ESN 75 7837) 1
Mikroskopicky obraz - % <1 10 MH | SOP 40 (CSN 75 7713) 1
abioseston
Mikroskopicky obraz - pocet jedinci/ml 0 50 MH | SOP 39 (CSN 75 7712) 1
Mikroskopicky obraz - Zivé jedinci/ml 0 0 MH| soP 39 (CSN757712) 1
organizmy
Poéty kolonii pii 22°C KTJ/ml 0 200 DH| SOP 43 (ESN EN ISO 6222) 1
Poéty kolonii pii 36°C KTJ/ml 0 40 DH| soP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Amonné ionty mg/l 1,25 12% 0,50 MH | soP 13 A (€SN ISO 7150-1) 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH | SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,44 15% 5,0 MH | SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusi¢énany mg/l <2,5 50 NMH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH| SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Hlinik mg/l 0,151 20% 0,20 MH| SOP24 (+) 1
Hoiéik mg/l 15,6 10% 20 -30 min.10|DH SOP 12 (CSN ISO 6058, CSN ISO 1
6059)
Chloridy ma/l 34 10% 100 MH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Kondukdivita mS/m 47,5 5% 125 MH | SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/l <0,020 0,050 MH| SOP23 (+) 1
Pach prijatelny SOP 49D, E (CSN 75 7340, CSN A
EN 1622)
pH 8,0 0,2 6,5-9,5 MH| SOP 1 (CSNISO 10523) 1
Sirany mg/l 19,7 15% 250 MH | SOP 66 (manual firmy Lumex) 1
Vapnik mg/l 31,3 8% min.30 40 - 80 |DH sOP 12 (CSN 1S0O 6058, CSN 1SO 1
6059)
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/i 1,42 8% 20-35 DH| sop12(CsN ISO 6058, CSN ISO 1
6059)
Zakal ZF(n) <0,15 5 MH | SOP 52B (€SN EN ISO 7027-1) 1
Zelezo mg/l 0,095 10% 0,20 MH| soP23 () 1
Teplota °G 10,7 02 8-12 DH| SOP 47 (CSN 75 7342) =
KNK 4.5 mmol/l 4,70 14% SOP 10 (SN EN ISO 9963-1) 1
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Limit Pouzitd metoda
hodnota
ZNK 8.3 mmol/l 0,14 10% SOP 11 (ESN 75 7372)
Huminové latky ma/l 0,20 25% SOP 45 (CSN 75 7536 )
Absorbance (254 nm, 1cm) 0,013 5% SOP 44 (CSN 75 7360 )
Nerozpusténé latky mg/l <5 SOP 7 (ESN EN 872)
Fosforeénany mg/| 0,071 10% SOP 17 (CSN EN ISO 6878)

* zkou$ka a/nebo postup odbéru neni pfedmétemn akreditace

1 - zkoudka provadéna na pracovisti 1, Trebitska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore

Limity jsou dané  Vyhl. €.252/2004 Sb. pril. &. 1 v aktualnim znéni.
Rozhodovaci pravidio dle SD 21.

Uvedena nejistota je rozifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24 CSN EN ISO 12020, €SN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN EN ISO 15586

+SOP 23 €SN 75 7400, CSN EN 1SO 12 020, TNV 75 7408, CSN ISO 7980, CSN EN ISO 5961, GSN ISO 8288, GSN EN 1233, GSN 75 7385

Protokol neobsahuje tdaje dodané zékaznikem.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvélil dne: 24.5.2023

Protokol €.  2805/2023 AZL 1406

Hana Habanova
vedouci zkusebni ¢innosti

Strana 2/2




™

SO, Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
o Centrum hygienickych laboratoii
Zkudebni laborato¥ €. 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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'4,,1@‘\0\‘ Partyzanské ndmésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L1393 PROTOKOL &.25953/2023
Zakaznik : ENVIRO - EKOANALYTIKA, sr.0. Cislo zakézky : 12228
Nad Kunovecem 1405/2 Pfijem vzorku : 2542023 12:45
594 01 Velké Mezi#{&i VySetieni vzorku :  25.4.2023 - 24.5.2023
Cislo jednaci : ZU/11350/2023
Cislo spisu : S-ZU/11350/2023
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky :  44/23/LS
Informace o vzorku
Vzorek éislo: 40151
Datum odbéru:  24.4.2023 Cas odb¥ru: 14:15
Nazev vzorku: voda pitnd, vz.¢. 3046
Misto odbéru: Trbousany &.70 Matefska §kola, jidelna kohoutek nad dfezem
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: zakaznik
Zptsob odbéru: bodovy vzorek
Uéel odbéru: zakladni rozbor pro Udely systematického méfeni a hodnoceni
Dodavatel vody: neuvedeno
Vodovod: neuvedeno
Pitvod vody: neuvedeno
Druh vody: neuvedeno
Uprava vody: neuvedeno
Vysledky zkouseni - radiologicky rozbor
Ukazatel Hodnota Jednotka *Urovei TYP |PouZita metoda Nejistota
celkova objemovd aktivita alfa 0,145 Bq/l max.0.2 A |SOP OV 806 8 10%
celkovd objemovi aktivita beta 0,141 Bg/l max.0,5 A [SOP OV 807 6 10%
objemovi aktivita radonu 222 <50 Ba/l max.300 A __|SOP OV 808 é -

£

* Uroveit (zdroj pro vydani vyroku o shodé):

Vyhlaska &. 422/2016 Sb., piiloha & 27,

Pro celkovou aktivitu alfa a beta se jedna o vySetfovaci trovné,

Pro celkovou indikativni davku se jednd o referenéni Grovet.

U objemové aktivity radonu 222 se jedna o nejvy33i pfipustnou hodnotu, pfi¢emz referengni uroveii je 100 Bg/l.

Poznimka k odbéru: Odbér vzorku neni pfedmétem akreditace.

Poznimka k radiologickému rozboru:

Povoleni &innosti vydal Statni ifad pro jadernou bezpeénest pod £.j. SUIB/OPZ/28977/2021 na dobu neurgitou.
PouZité méFici zatizeni : alfa-beta automat EMS 3 pro méfeni objemové aktivity alfa a beta, spektrometricka

métici soustava EMS 7 k méfeni objemové aktivity radonu 222, kterd byla ovéfena Ceskym metrologickym institutem
dle Potvrzeni o ovéfeni stanoveného méfidla 1054-PS-40178-21 s platnosti do 31.12.2023.

Zkousku proved! Ing. Marta Dunovska.

Vyhodnoceni vysledkit méfeni je provadéno dle Doporuéeni SUJIB - Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidii v pitné vodg pro veFejnou potiebu a v balené vodé v platném znéni.
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Vyrok o shodé:

Objemova aktivita radonu nepievysuje bez vyhrady nejistoty méfeni referenénf Groveti 100 Bg/l, kterou stanovi
vyhlagka ¢. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita alfa nepievySuje bez vyhrady nejistoty mé&feni vySetfovaci troveti 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita beta nepfevySuje bez vyhrady nejistoty méfeni vySetfovaci iroven 0,5 Bg/l, kterou
stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

UpFesnéni SOP

SOP OV 806 (CSN 75 7611)
SOP OV 807 (CSN 75 7612)
SOP OV 808 (CSN 75 7624)

Misto provedeni zkou¥ky (pracovisté):
© - analyzy provedeny pracovi$tém Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$3i neZ uvedend hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkougenych vzorki.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl ptijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roz3ifené nejistoty méfeni jsou sou¢inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziifeni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti priblizn& 95 %, nezohlediuji vlivy odbgri vzorkii.

V pfipadé, Ze odbér neni predmetem akreditace. informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Dunovska Marta, Ing.
Protokol vyhotovil: Skocdopole Véra
Pocet stran: 2

Dne: 26.5.2023

Ing. Marta Dunovska
osoba s povéfenim statutarniho orgdnu a zvlastni odbornou zptisobilosti

(odborny garant radiologie)

Centrum
hygienickych
laboratofi

konec protokolu
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Zkusebni laboratorf

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
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ZkuSebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE &.

3694/2023
Cislo vzorku: 4915/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbougany, Némgéicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : Kuparovice COV pfitok

Predmét zkousky : odpadni voda

Datum a &as odbéru : 21.6.2023 10:35 - 12:20

Zpusob odbéru : smésny 2 h-typ A

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN SO 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedil : Ladislav Vaieka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a ¢as prijmu: 21.6.2023 15:00 Datum analyz: 21.6.2023 - 28.6.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzitd metoda

hodnota
pH 8,1 0,2 SOP 1 (ESN ISO 10523) 1
Nerozpusténé latky mg/l 340 10% SOP 7 (CSN EN 872) 1
CHSK Cr mg/l 952 12% SOP 4 (CSN IS0 6060 v&. Z1) 1
BSKS5 mg/l 532 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN ISO 1
5815-1)

Dusik amoniakalni mag/l 139 12% SOP 13B (SN IS0 5664) 1
Dusik dusitanovy mg/l <0,02 SOP 15 (€SN EN 26 777) 1
Dusik dusi¢nanovy mg/l <0,5 SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l 23,9 20% SOP 63 (ESN EN 25 663) 1
Dusik celkovy magl/l 163 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 13.8 20% SOP 17 (CSN EN 1SO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracoviéti 1, Trebicska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
Protokol necbsahuje Gdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dal$i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratori.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokel nesmi reprodukovat jinak neZ cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 28.6.2023 Hana Habanova

vedouci zkudebni &innosti _J{_ ( f
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
—_—

Zkus$ebni laboratof
Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifi&i A
# 3

EKOANALYTIKA tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz ”’nf;.l.‘\u\“\ L 1406
Zkugebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢é. 3695/2023
Cislo vzorku: 4914/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru : Kupafovice COV odtok, mérny objekt SO509
Predmét zkouSky : odpadni voda
Datum a ¢as odbéru : 21.6.2023 10:30 - 12:15

Zpusob odbéru : smésny 2 h-typ A

Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-10; CSN 75 7315)

Odbér provedl : Ladislav Vaieka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a ¢as pfijmu : 21.6.2023 15:00 Datum analyz: 21.6.2023 -28.6.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda
hodnota
pH 7D 0,2 SOP 1 (ESN ISO 10523) 1
Nerozpuséténé latky ma/l 7 10% SOP 7 (CSN EN 872) 1
CHSK Cr mg/l 59,7 12% SOP 4 (CSN IS0 6060 vE. Z1) 1
BSK5 ma/l 18,6 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN ISO 1
5815-1)

Dusik amoniakalni ma/l 3,15 12% SOP 13B (CSN IS0 5664) 1
Dusik dusitanovy mg/l 0,21 12% SOP 15 (6SN EN 26 777) 1
Dusik dusiénanovy mg/l 44 12% SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusik organicky mag/l 1,47 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mg/l 9,23 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 1,92 20% SOP 17 (CSN EN ISO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 -zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
Protokol neobsahuje udaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 28.6.2023 Hana Habanova
]
vedouci zkusebni ginnosti f o (\
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Zkusebni laboratof

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
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ZkuSebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&.

3693/2023
Cislo vzorku: 4916/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Pravlov, Trbousany, Néméicky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : Kupafovice COV aktivace, hladina
Predmét zkousky : odpadni voda
Datum a ¢as odbéru : 21.6.2023 12:25
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedl : Ladislav Vafeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as pfijmu : 21.6.2023 15:00 Datum analyz: 21.6.2023 -27.6.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | PouZita metoda
hodnota
Teplota C 18,6 0,2 SOP 47 (CSN 75 7342) #%
Usaditelné latky mi/l 450 objemové 1%
Kalovy index ml/g 90 vypoitem z naméfenych hodnot i¥
Susina % hm. 0,61 10% SOP 25A (+) 1
* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace
1 - zkouSka provadéna na pracoviéti 1, Tfebitska 1540
** zkouska provadéna mimo prostory laboratore
Uvedené nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
+SOP 25A GSN ISO 11 465, CSN EN 12 880, CSN EN 15934, CSN EN 15935, CSN 46 5735
Protokol neobsahuje tidaje dodané zakaznikem.
Vysledky zkoudek se tykaji pouze piedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Dalsi informace, které jsou vyzadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokel nesmi reprodukovat jinak nez cely.
Pozn.:
Protokol vystavil a schvalil dne: 28.6.2023 Hana Habanova
vedouci zkusebni Cinnosti
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EKOANALYTIKA

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

Zkusebni laboratof
Nad KunSovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici

tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zkudebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE é.
Cislo vzorku: 4917/2023

4054/2023

Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméiéky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice
Misto a bod odbéru : Kuparovice COV kalojem
Predmét zkousky : kal
Datum a ¢éas odbéru : 21.6.2023 12:30
Zpusob odbéru : smésny

Postup odbéru :

SOP VZ 07 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 13, 14, 15; CSN EN 16179)

Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a €as pfijmu: 21.6.2023 15:00 Datum analyz: 21.6.2023 - 19.7.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzita metoda
hodnota
Arsen mg/kg sus. <5,0 30 MH| SOP 24A (+) 1
Kadmium mg/kg sus. 0,58 15% 5 MH | SOP 24A (+) 1
Chrom celk. mg/kg sus. 21,7 15% 200 MH | SOP 23A (+) 1
Méd mg/kg sus. 126 15% 500 MH | SOP 23A (+) 1
Rtut mg/kg sus. 0,303 15% 4 MH| soP 27 (€SN 75 7440, CSN 46 1
5735)
Nikl mag/kg sus. 18,0 20% 100 MH | SOP 23A (+) 1
Olovo mag/kg sus. <15,0 200 MH | SOP 23A (+) 1
Zinek ma/kg sus. 513 20% 2500 MH | SOP 23A (+) 1
AOX (CI) mag/kg sus. 332 20% 500 MH | SOP 60A ( DIN 38 414) 1
PCB (suma) mg/kg sus. <0,010 0,6 MH | SOP 105A (ESN EN 17322) 2
PAU suma mg/kg sus. 0,32 30% 10 MH | SOP 104A (CSN EN 17503) 2z
pH 6,95 0,2 SOP 18 (+) 1
Dusik amoniakalni mg/kg sus. 7000 destiladné g i
Dusik dusiénanovy mg/kg su§. 67,4 12% (manual firmy Lumex) 4%
Dusik celkovy % v Sus. 5,04 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Susina % hm. 5,87 10% SOP 25A (+) 1
Ztrata Zzihanim - organické % v sus. 70,24 5% SOP 25A (+) 1
latky
Fosfor % v sus. 2,53 fotometricky 1
Berylium mg/kg sus. <1,0 SOP 23A (+) 1
Draslik % V sus. 0,37 20% SOP 23D (CSN 1SO 9964-3) 1
Hor€ik % v sus. 0,54 20 % SOP 23A (+) 1
Kobalt mg/kg sus. <5,0 SOP 23A (+) 1
Vanad mg/kg sus. <10,0 SOP 24A (+) 1
Vapnik % V Sus. 2,5 20% SOP 23A (+) 1
PCB(28) mg/kg sus. <0,010 SOP 105A (CSN EN 17322) 2
PCB(52) mag/kg sus. <0,010 SOP 105A (GSN EN 17322) 2
PCB(101) mg/kg sus. <0,010 SOP 105A (CSN EN 17322) 2
PCB(118) mg/kg sus. <0,010 SOP 105A (CSN EN 17322) 2
PCB(138) ma/kg sus. <0,010 SOP 105A (CSN EN 17322) 2
PCB(153) mag/kg sus. <0,010 SOP 105A (CSN EN 17322) 2
PCB(180) ma/kg sus. <0,010 SOP 105A (ESN EN 17322) 2
Protokol &.  4054/2023 AZL 1408 Strana 1/2




Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit PouZzita metoda
hodnota
Naftalen mg/kg sus. 0,11 30% SOP 104A (ESN EN 17503) 2z
Fenantren mg/kg sus. 0,055 30% SOP 104A (CSN EN 17503) P4
Antracen mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (CSN EN 17503) 27
Fluoranten mg/kg sus. 0,084 30% SOP 104A (CSN EN 17503) 2Z
Pyren mg/kg sus. 0,067 30% SOP 104A (CSN EN 17503) 27
Benzo (a) antracen mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (CSN EN 17503) v
Chrysen mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (CSN EN 17503) 27
Benzo (b) fluoranten mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (CSN EN 17503) 2z
Benzo (k) fluoranten mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (ESN EN 17503) 2.2
Benzo(a)pyren mg/kg sus. <0,050 SOP 104A (ESN EN 17503) 22
Benzo (g,h,i) perylen ma/kg sus. <0,050 SOP 104A (CSN EN 17503) 2Z
Indeno(123cd)pyren mg/kg sus. <0,050 SOP_104A (CSN EN 17503) 27

*

zkouska neni pfedmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540

2 - zkouska provadéna na pracoviéti 2, Nad Kungovcem 1405/2

** zkou$ka provadéna mimo prostory laboratoie

Limity jsou dané  Vyhl. ¢.273/2021 Sb. pril. €. 38, kal kat. Il v aktualnim zn&ni.

Z - identifikace zkuSebniho postupu byla aktualizovana - zména normy

F - aplikace priznaného flexibilniho rozsahu akreditace:

Modifikace jiZ akreditovanych postupt (rozsifeni zkousenych parametril a/nebo vykonnosti metody) za pfedpokiadu, Ze princip méfeni zfistava zachovan.
Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24A €SN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN EN 1SO 15586, CSN 46 5735, JPP UKZUZ - Zkouseni hnajiv
+SOP 23A TNV 75 7408, CSN 1SO 7980, CSN EN ISO 5961, CSN ISO 8288, CSN EN 1233, GSN 1SO 9964-3, GSN 75 7385, CSN 46 5735
+SOP 18 JPP UKZUZ 2002, CSN 1SO 10390, CSN EN 12176, CSN 46 5735
+SOP 25A CSN IS0 11 465, CSN EN 12 880, CSN EN 15934, CSN EN 15935, CSN 46 5735
obsah v susiné [%] obsah v plivodni hmoté [%]
Ztrata Zihanim - organické latky 70,24 4123
Fosfor 2.53 0,149
Draslik 0,37 0,022
Hoicik 0,54 0,032
Vapnik 25 0,147
Dusik celkovy 5,04 0,296

Protokol neobsahuje lidaje dodané zékaznikem.

Vysledky zkousSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZzadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratori.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 19.7.2023

Protokol &  4054/2023

Hana Habanova
vedouci zkuSebni Cinnosti |, L :

E 4

AZL 1406 Strana 2/2



EKOANALYTIKA

enviro

ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zkugebni laboratof
Nad Kundovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz

Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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Cislo vzorki:

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. : 4053/2023
4918-4922/2023

Objednatel:

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméicky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Predmét zkousky: kal
Datum odbéru:
Postup odbéru:
Odbér provedl:
Datum pfijmu:

21.6.2023
SOP VZ 07 (CSN EN 1SO 5667-1, 3, 13, 14, 15; CSN EN 16179)
Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
21.6.2023

Datum analyz: 21.6.2023

- 26.6.2023

Cislo vzorku: 4918/2023

Misto odbéru: Kupafovice COV kalojem

Cas odbéru: 12:35

Zphsob odbéru: prosty vzorek

Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit PouZita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/g sus. 1,7x105 1x108
Termotolerantni koliformni KTJ/g sus. 2,4x105 1x108
bakierie
Susina % hm. 7,80 10% SOP 25A (+)
Cislo vzorku: 4919/2023 Misto odbéru: Kuparovice COV kalojem
Cas odb&ru: 12:40 Zpusob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/g sus. 2,8x10° 1x108
Termotolerantni koliformni KTJ/g sus. 2,8x105 1x108
bakterie
Cislo vzorku: 4920/2023 Misto odbé&ru: Kuparovice COV kalojem
Cas odbéru: 12:45 Zplisob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Pouzitd metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/g sus. 2,1x10°% 1x108
Termotolerantni koliformni KTJ/g sus. 1,9x10°5 1x108
bakterie
Protokol & 4053/2023 AZL 1406 Strana 1/2




Cislo vzorku: 4921/2023

Misto odb&ru: Kuparovice COV kalojem

Cas odbéru: 12:50 Zpusob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/g sus. 2,3x10°% 1x108
Termotolerantni koliformni KTJ/g sus. 1,4x105 1x108
bakterie
Cislo vzorku: 4922/2023 Misto odbéru: Kuparovice COV kalojem
Cas odbéru: 12:55 Zplsob odbéru: prosty vzorek
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/g sus. 2,6x105 1x108
Termotolerantni koliformni KTJ/g sus. 2,7x105 1x108
| bakterie

* zkougka a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace

1 -zkouSka provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540
Limity jsou dané Vyhl. €.273/2021 Sb. pFil. &. 38, kal kat. Il v aktualnim znéni.

s zkouska provadéna subdodavkou v

AZL €. 1393

Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2 a nezahmuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 25A

Protokol neobsahuje tdaje dodané zakaznikem.

CSN IS0 11 465, CSN EN 12 880, GSN EN 15934, GSN EN 15935, CSN 46 5735

Vysledky zkousek se tykaji pouze pfedmétu zkougky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dal8i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvélil dne: 19.7.2023

Protokol &:  4053/2023

AZL 1406

Hana Habanova
vedouci zkusebni &innosti \,{’/(\
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a4 ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. \\Q\\EJZC
e nVI ro ZkuSebni laboratof ib\ég/ﬁfs
Nad Kungovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici ’,/’//'E-\““\\S ~
EKOANALYTIKA tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz {’411.,.7.\\\-\\“\ L 14 0%
Zkusebni laborator &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 3965/2023
Cislo vzorku: 5318/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Ném¢&icky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru : Kupafovice COV pfitok
Predmét zkousky : odpadni voda
Datum a éas odbéru : 11.7.2023 13:05 - 14:50
Zpusob odbéru : smésny 2 h-typ A
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedl : Jaroslav Sagek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a &as pfijmu: 11.7.2023 16:00 Datum analyz: 11.7.2023 - 18.7.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzita metoda

hodnota

pH 7,3 0,2 SOP 1 (CSN ISO 10523) 4
Nerozpusténé latky mg/l 592 10% SOP 7 (ESN EN 872) 1
CHSK Cr mg/l 1090 12% SOP 4 (ESN ISO 6060 v&. Z1) 1
BSK5 mg/l 492 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN ISO 1

5815-1)

Dusik amoniakalni mg/l 108 12% SOP 13B (CSN IS0 5664) 1
Dusik dusitanovy ma/l <0,02 SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Dusik dusi¢nanovy mg/l 1.4 12% SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l 42,2 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy mal/l 152 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy ma/l 11,0 20% SOP 17 (CSN EN ISO 6878) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebicska 1540

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
Protokol necbsahuje Gdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkou$ek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Daldi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 18.7.2023 Hana Habanova M /
osfi

vedouci zkugebni &i
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' ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. \\‘\\:\i/‘_/’/’/;
enVI ro Zkusebni laboratof iﬁ‘E—/wé
Nad KunSovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici ::Z///E\—\—\S‘? A
EKOANALYTIKA telffax: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz A L 44 0:3
Zkuebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 3966/2023
Cislo vzorku: 5317/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Némcicky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru : Kuparovice COV odtok, mérny objekt SO509
Pfedmét zkouSky : odpadni voda
Datum a ¢as odbéru: 11.7.2023 13:00 - 14:45
Zpusob odbéru : smésny 2 h - typ A
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN 1SO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedl : Jaroslav Sasek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a &as prijmu : 11.7.2023 16:00 Datum analyz: 11.7.2023 - 18.7.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | Pouzitd metoda

hodnota

pH 7.5 0,2 SOP 1 (€SN ISO 10523) 1
Nerozpusténé latky mg/l 12 10% SOP 7 (CSN EN 872) q
CHSK Cr mg/l 40,1 15% SOP 4 (ESN ISO 6060 vE. Z1) 1
BSK5 mag/l 10,7 20% SOP 3 (CSN EN 1899-2, CSN EN 1SO 1

5815-1)

Dusik amoniakalni mg/l 2,98 12% SOP 13B (ESN IS0 5664) 1
Dusik dusitanovy magl/l 0,12 12% SOP 15 (ESN EN 26 777) 1
Dusik dusiénanovy mag/l 2,4 12% SOP 14 (CSN ISO 7890-1) 1
Dusik organicky mg/l 0,96 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Dusik celkovy ma/l 6,46 20% SOP 63 (CSN EN 25 663) 1
Fosfor celkovy mg/l 2,56 20% SOP 17 (CSN EN ISO 6878)

* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace

1 -zkouska provadéna na pracovisti 1, TrebiGska 1540

Uvedené nejistota je roz§ifena nejistota U na hiadiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
Protokol neobsahuje tdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkougek se tykaji pouze piedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dal$i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak neZ cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 18.7.2023 Hana Habanova ;
vedouci zkusebni Cinnosti Jﬂ l/.tf\
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ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.

Zkusebni laborator
Nad Kunsovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici
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EKOANALYTIKA telffax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz il L 1406
Zkusebni laboratof &1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 3964/2023
Cislo vzorku: 5319/2023
Objednatel : Vodovod - svazek obci Praviov, Trbougany, Néméicky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni

Kounice

Misto a bod odbéru : Kupafovice COV aktivace, hladina
Predmét zkousky : kal
Datum a ¢éas odbéru : 11.7.2023 15:00

Zplsob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 04 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN IS0 5667-10; CSN 75 7315)
Odbér provedl : Jaroslav Sasek - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a €as pfijmu: 11.7.2023 16:00 Datum analyz: 11.7.2023 - 18.7.2023

Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota | PouZita metoda

hodnota

Usaditelné latky mi/l 234 objemové 1,
Kalovy index mi/g 84 vypoétem z naméfenych hodnot 1%
Susina % hm. 0,33 10% SOP 25A (+) 1

* zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace
1 - zkouska provadénia na pracovisti 1, Trebitska 1540

Uvedena nejistota je roziifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahruje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyZadani.

+SOP 25A GSN IS0 11 465, CSN EN 12 880, CSN EN 15934, CSN EN 15935, CSN 46 5735

Protokol neobsahuje tdaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze piedmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 18.7.2023 Hana Habanova ;
vedouci zkuebni Cinnosti af) ./C\

Protokol &.  3964/2023 AZL 1408
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Zkugebni laboratof T
Nad KunSovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici P

EKOANALYTIKA telffax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz
Zku3ebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
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PROTOKOL O ZKOUSCE &é. 3666/2023
Cislo vzorku: 4788/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Némé&icky, Kuparovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :
Predmét zkousSky :
Datum a ¢as odbéru :

Némcg¢icky €.p.6, Posta, kuchyrika-umyvadio
pitna voda
19.6.2023 10:55

Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a ¢as prijmu : 19.6.2023 15:00 Datum analyz: 19.6.2023 -23.6.2023
Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZita metoda
hodnota
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN 1SO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 DH SOP 43 (CSN EN IS0 6222) 1
Pocty kolonii pii 36°C KTJ/mi 0 40 DH SOP 43 (ESN EN IS0 6222) 1
Amonné ionty ma/l <0,050 0,50 MH | vyhovuje SOP 13 A (ESN 1SO 7150-1) 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH | vyhovuje SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,99 15% 5,0 MH | vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusiénany mg/l 5,5 10% 50 NMH | vyhovuje SOP 14 (CSN IS0 7890-1) 1
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | wvyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Chlor volny mg/l 0,04 20% 0,30 MH | vyhovuje SOP 48 (CSN EN ISO i
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chut prijatelna vyhovuje SOP 48D, E (CSN 75 7340, .
CSN EN 1622)
Konduktivita mS/m 51,7 5% 125 MH | vyhovuje SOP 9 (ESN EN 27 888) 1
Mangan mg/| <0,020 0,050 MH | wvyhovuje SOP 23 (+) 1
Pach prijatelny vyhovuje SOP 49D, E (GSN 75 7340, e
€SN EN 1622)
pH 7,9 0,2 6,5-95 MH vyhovuje SOP 1 (CSN ISO 10523) 1
Zakal ZF(n) <0,15 5 MH | vyhovuje SOP 52B (CSN EN ISO 1
7027-1)
Zelezo mg/l 0,045 10% 0,20 MH | vyhovuje SOP23 () 1
Teplota °C 15,3 0.2 8-12  DH | nevyhovuje | SOP 47 (CSN 757342) i
* zkouska a/nebo postup odbéru neni predmétem akreditace
1 -zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebicska 1540
** zkouska provadéna mimo prostory laboratore
Limity jsou dané  Vyhl. €.252/2004 Sb. pfil. €. 1 v aktualnim znéni.
Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem.
Rozhodovaci pravidlo die SD 21.
Uvedena nejistota je rozSifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
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+S0P 23 CSN 75 7400, CSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, CSN ISO 7980, SN EN 1SO 5961, CSN 1SO 8288, GSN EN 1233, CSN 75 7385
Protokol neobsahuje (idaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.
Dal3i informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.
Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 27.6.2023 Hana Habanova

vedouci zkusebni ¢innosti ; 7
A
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Zkusebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

SR,

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 3667/2023
Cislo vzorku: 4789/2023

Objednatel :

Vodovod - svazek obci Praviov, Trbousany, Néméiéky, Kupafovice, Praviov 30, 664 64 Dolni
Kounice

Misto a bod odbéru :
Predmét zkousky :
Datum a éas odbéru :
Zplsob odbéru :
Postup odbéru :
Odbér provedi :

Pravlov vodojem vystup

vyrobena voda

19.6.2023 11:15

prosty vzorek

SOP VZ 01 (CSN EN IS0 5667-1, 3, 14; CSN ISO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Ladislav Vareka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a ¢as pfijmu : 19.6.2023 15:00 Datum analyz: 19.6.2023 - 26.6.2023
Ukazatel Jednotka ZjiSténa | Nejistota Limit Hodnoceni | PouZitd metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 37 (€SN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 NMH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 MH SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 200 DH SOP 43 (€SN EN ISO 6222) 1
Poéty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 DH SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Amonné ionty mg/l <0,050 0,50 MH | vyhovuje SOP 13 A (CSN ISO 7150-1) 1
Barva mg/l Pt <2,0 20 MH | vyhovuje SOP 51 (€SN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 2,63 15% 5,0 MH | vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusiénany mg/I 25,2 10% 50 NMH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Dusitany mg/l <0,05 0,50 NMH | vyhovuje SOP 15 (CSN EN 26 777) 1
Hlinik mg/l 0,039 20% 0,20 MH vyhovuje SOP 24 (+) 1
Hof€ik mg/| 11,7 10% min.10 20 - 30 DH vyhovuje | SOP 12 (€SN ISO 6058, 1
CSN IS0 6059)
Chlor volny mg/l 0,10 20% 0,30 MH | vyhovuje SOP 48 (CSN EN ISO -
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chloridy mg/l 6,8 10% 100 MH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Konduktivita mS/m 51,8 5% 125 MH |  vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/l <0,020 0,050 MH | wvyhovuje SOP 23 (+) 1
Pach prijatelny vyhovuje SOP 49D, E (CSN 75 7340, B
CSN EN 1622)
pH 7,9 0,2 6,5-95 MH vyhovuje SOP 1 (SN ISO 10523) 1
Sirany mg/l 25,2 15% 250 MH | vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Vapnik mg/l 48,1 8% min.30 40 - 80 DH vyhovuje | SOP 12 (CSN 1SO 6058, 1
SN IS0 6059)
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 1,68 8% 2,0-3,5 DH | nevyhovuje |SOP 12 (CSN ISO 6058, 1
CSN 1SO 6059)
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | PouZitd metoda
hodnota

Zakal ZF(n) <0,15 5 MH | vyhovuje SOP 52B (CSN EN 1SO
7027-1)

Zelezo mafl 0,178 10% 0,20 MH | vyhovuje | SOP 23 (%)

Teplota °C 13,4 0,2 8-12 DH | nevyhovuje | SOP 47 (CSN 75 7342) =

KNK 4.5 mmol/l 512 14% SOP 10 (CSN EN I1SO
9963-1)

ZNK 8.3 mmol/l 0.3 10% SOP 11 (ESN 75 7372)

Absorbance (254 nm, 0,013 5% SOP 44 (CSN 75 7360 )

1cm)

*

zkouska a/nebo postup odbéru neni pfedmétem akreditace

1 - zkou$ka provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratofe

Limity jsou dané  Vyhl. &.252/2004 Sb. pfil. &. 1 v aktuainim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuiji/nevyhovuji danému limitu. *** u zkousky neni moZné posoudit shodu s limitem.

Rozhodovaci pravidlo dle SD 21.

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.
+SOP 24 CSN EN 1SO 12020, CSN EN ISO 5961, €SN EN 1233, CSN EN ISO 15586

+SOP 23 CSN 75 7400, CSN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN I1SO 7980, ESN EN 1SO 5961, CSN 1SO 8288, CSN EN 1233, GSN 75 7385
Protokol neobsahuje tidaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkousSek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyZadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 27.6.2023 Hana Habanova
vedouci zkuSebni ¢innosti
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